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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku

Forma produktu: latka
Nézev: Chlorid sodny
Registracni ¢islo: nepodléha registraci
Cislo CAS: 7647-14-5
Cislo ES (EINECS): 231-598-3

Dalsi nazvy latky: stil vakuova (rizné granulace, solné tablety, kompaktni stil), stil kamenna (rtizné
granulace), motska sl (rizné granulace)

Nézev INCI: sodium chloride
Chemicky vzorec: NaCl
1.2 Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Uréena pouziti: ochucovani potravin, vyroba potravin, michani krmiv, regenerace ionext — zmék¢ovani
vody, vyroba detergentli, vyroba kosmetickych ptipravki, primyslové vyuziti, zimni udrzbu komunikaci
atd.

Nedoporucena pouziti: neuvedeno

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Nazev spolecnosti: K+S Czech Republic a.s.
Misto podnikani nebo sidlo: Novodvorska 1062/12

142 00 Praha 4 - Lhotka

Identifikaéni ¢islo: 45192405

Telefon: +420 587 421 222

Fax: +420 585 311 839
Kontaktni osoba: Ing. Alice Rohackova e-
mail: alice.rohackova@ks-cz.com
e-mail: ksprodej@ks-cz.com http:

www.ks-cz.com

1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stéedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
Nepretrzité telefonni spojeni: 224 919 293, 224 915 402

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikace latky: Latka neni klasifikovana jako nebezpec¢na.

Nebezpecné ucinky na zdravi, zivotni prostiedi: podle ndm dostupnych informaci neni latka povazovéna za
nebezpecnou.

Nebezpecné fyzikaln€ — chemické vlastnosti: nestanoveno

2.1  Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace dle (ES) 1272/2008 ES: Latka neni klasifikovana jako nebezpec¢na.
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2.2 Prvky oznaceni

Identifikator vyrobku: chlorid sodny
Vystrazny symbol nebezpecnosti: nestanoveno

Signalni slovo nestanoveno

Standardni véty o nebezpecnosti  nestanoveno

Pokyny pro bezpecné zachdzeni  nestanoveno
2.3 Dalsi nebezpecnost

Pii spravném zachazeni a spravném pouziti nezpiisobuje produkt podle nasich zkusSenosti a na zakladé nam
predlozenych informaci zadné skody na zdravi.

Latka - chlorid sodny (7647-14-5) neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB a neni k datu vyhotoveni
bezpecnostniho listu vedena v ptiloze ¢. XIII natizeni REACH. Zaroven vyrobek neobsahuje latky

PBT/vPvB ani v mnozstvi mensim nebo rovném 0,1 % (posuzovano podle pfilohy ¢. XIII natizeni
REACH).

ODDIL 3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1  Latky
Identifikator hlavni | Nazev Chlorid sodny vzorec: NaCl
slozky:
Sul (stl vakuova, sil kamenna, stil motska)
Typ latky: jednoslozkova
Obsah min. 98 %
Klasifikace podle natizeni neklasifikovano
(ES) ¢. 1272/2008 v platném
znéni
Identifikac¢ni ¢islo Indexové ¢islo CAS-cislo ES-¢islo
nestanoveno 7647-14-5 231-598-3
Identifikace Nazev
necistot
piispivajicich ke Identifikacni ¢islo Indexové ¢islo CAS-¢islo ES-cislo
klasifikaci
3.2  Smeési

nevztahuje se

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNI POMOC
4.1 Popis prvni pomoci
Nevyzaduji se zadna zv1astni opatieni. V ptipadé pretrvavajicich obtizi vyhledejte 1ékare.
Pfi nadychéni: Postizeného pfeneste na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. V ptipadé

pfetrvavajicich obtizi vyhledejte 1ékate.

Pfi styku s kazi: Svléknéte kontaminovany odév. Postizena mista oplachujte pod tekouci vlaznou vodou
alespon 15 minut. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo
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4.2

4.3

Sampon. V pfipadé pretrvavajicich obtizi vyhledejte 1¢kare. Znecisténé kusy odévu je nutné pred opétovnym
pouzitim znovu vyprat.

Pii zasazeni oc¢i: Pokud ma postizeny kontaktni cocky, neprodlené je vyjméte. Okamzité zacnéte
vyplachovat oc€i pfi otevienych vickach smérem od vnitiniho koutku k vnéjsimu proudem pitné vody po
dobu nejméné 15 minut. V piipadé potieby piivolejte 1ékate.

Pii poziti: Okamzité¢ vyplachnéte ustni dutinu pitnou vodou. Nevyvolavat zvraceni. Dejte vypit dostatecné
mnozstvi vody v malych douscich (efekt ztedéni). Nepodavejte nic usty, pokud je postizeny v bezvédomi,
nebo ma-li kiece. U osoby, kterd ma zdravotni obtize, zajistéte 1ékarské osetieni. U osoby bez piiznakl
telefonicky kontaktujte Toxikologické informacni stiedisko k rozhodnuti o nutnosti 1ékatského osetteni.

vvvvvv

Inhalace: podrazdéni dychaciho ustroji

Pii poziti velkého mnozstvi soli mohou vzniknout zazivaci potize.

Pfi vniknuti do o¢i vyrobek zpisobuje drazdéni.

Pii styku s pokozkou: mtize dojit k podrazdéni pokozky

Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni Aplikujte

symptomatickou 1écbu.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva:
Vhodna hasiva: tfi§tény vodni proud, hasici prasek, péna, oxid uhlicity (CO2).
Latka neni hotlava ani nepodporuje hoteni. Hasiva volte podle charakteru pozaru.
Nevhodna hasiva. pfimy proud vody
Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:
Vyhnéte se vdechovani produktt hofeni. Mohou se uvoliovat toxické vypary — chlorovodik
Piimé pozarni nebezpeci: nehotlava latka
Pfimé nebezpedi vybuchu: zadné piimé nebezpeci vybuchu. Latka neni vybusna. Neni klasifikovana podle
nafizeni (EU) ¢. 1148/2019
Pokyny pro hasice:

Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a nezavislého dychaciho pfistroje.
Pokud je to mozné, odstrafite materidl z prostoru pozaru. Uzaviete ohroZeny prostor, zabraite vstupu
nepovolanym osobam a zabraiite uniku hasici vody do kanalizace a podzemnich vod.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:

Osoby, které budou provadét ¢isténi kontaminovanych prostor, by mély byt chranény proti vdechovani a
styku s kizi. Prostory by mély byt dobie vétrané. Sesbirany material skladujte v oddélenych obalech /
kontejnerech. Zabrante dalSimu roz§ifovani produktu. Nevdechujte prach.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:

Zamezte nadmérné kontaminaci vody a pudy, v ptipad¢ tniku velkého mnozstvi latky do povrchové nebo
odpadni vody uvédomte ptislusné organy.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi:

V ptipadé tiniku smést uniklou latku do vhodného nahradniho oznaceného obalu pro dalsi zpracovani nebo
likvidaci. Pti likvidaci se fidit mistnimi pfedpisy. K likvidaci vyuzit spolecnosti, zabyvajici se likvidaci
odpadti. Minimalizovat prasnost. Misto tiniku oplachnout velkym mnozstvim vody.
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6.4 Odkaz na jiné oddily: body 7, 8 (noseni ochranného pracovniho obleceni), 13

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1  Opatreni pro bezpecné zachazeni
Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Vyhnéte se tvorbé prachu. Pfi praci neni dovoleno pit, jist a koufit a je
nutno zachovavat pravidla osobni hygieny, tj. po manipulaci s produktem si vzdy umyjte ruce. Pouzivejte
osobni ochranné pomtcky (viz bod 8). Nevdechujte prach.
Hygienicka opatieni
Dodrzujte bézné hygienické standardy.
Opatieni k ochrané proti poZaru a vybuchu
Sklady musi spliiovat pozadavky pozarni bezpe€nosti staveb a elektricka zafizeni musi vyhovovat platnym
predpistim.
7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Skladujte na ¢istém, suchém, dobie vétratelném misté. Skladujte v pdvodnich obalech. Uchovavejte v tésné
uzavienych obalech. Chraiite pfed vlhkosti. Skladujte nejlépe pii pokojové teploté nebo v chladu.
Pokyny ke spole¢nému skladovani
Skladujte z dosahu: potravin a napoju, krmiv, vody, kovt, kyselin a silnych oxidacnich ¢inidel

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone€na pouZziti: udaje nejsou k dispozici

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

8.1.1. Vnitrostatni expozi¢ni limity a biologické limitni hodnoty
Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. v platném znéni nejsou uvedeny:

¢islo CAS nazev ml/m? mg/m?3 vlakna/cm? kategorie druh
- Chlorid sodny

- - - PEL NPK-P

8.1.2 Doporucené sledovaci postupy
udaje nejsou k dispozici

8.1.3 Latky znecistujici ovzdusi
udaje nejsou k dispozici

8.1.4 DNEL a PNEC
Limitni hodnoty ukazateld biologickych podle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb. v platném znéni nejsou uvedeny.

DNEL/DMEL (pracovnici)
Akutni — systémové ucinky, dermalné 295,52 mg/kg télesné hmotnosti/den
Akutni — systémové ucinky, inhalacné 2068,62 mg/m?
Dlouhodobé — systémové ucinky, dermalné 295,52 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé — systémové u¢inky, inhalaéné | 2068,62 mg/m?
DNEL/DMEL (vefejnost)

Akutni — systémové ucinky, dermalné 126,65 mg/kg télesné hmotnosti
Akutni — systémové uc¢inky, inhalac¢né 443,28 mg/m?3
Akutni — systémové ucinky, oralné 126,65 mg/kg télesné hmotnosti

Dlouhodobé — systémové uc¢inky, dermalné 126,65 mg/kg télesné hmotnosti/den
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Dlouhodobé — systémové uginky, inhalaéné | 443,28 mg/m3
Dlouhodobé — systémové ucinky, ordlné 126,65 mg/kg télesné hmotnosti/den
PNEC (voda)
PNEC aqua (sladka voda) 5 mg/l
PNEC (zemina)
PNEC zemina 4,86 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (STP)
PNEC Cistirna odpadnich vod 500 mg/l
8.1.5  Rizeni rizika
udaje nejsou k dispozici
8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly Tam, kde existuje néjakd moznost zasazeni zaméstnanci, je vhodné pro
poskytnuti prvni pomoci ziidit v pracovni oblasti fontanku na vyplach o¢i a bezpe€nostni sprchu
(minimalné vhodny vytok vody). Zajistéte dobré vétrani pracovisté. V piipadé nedostacujiciho vétrani /
klimatizace pouzijte mistni odsavani. Minimalizujte tvorbu prachu. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po
praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete vhodnym reparaénim krémem. Dodrzujte
bezpecnostni pokyny pro praci s chemikaliemi.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki Ochrana dychacich orgéani:
nevyzaduje se, pokud je prostor dobie odvétravan. V ptipadé vzniku prachu pouzijte ochrannou masku,
respirator.

Ochrana o¢i a obli¢eje: ochranné bryle. NepouZivejte pii praci kontaktni ¢ocky.
Ochrana rukou: vhodné gumové pracovni rukavice, ochranny krém na ruce
Ochrana ktze: ochranny pracovni odév a obuv; znecisténé kusy odévu je nutné pred opétovnym
pouzitim vyprat. Zamezte styku s kizi.
Tepelné nebezpeci: udaje nejsou k dispozici
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti unikiim do vodnich tok,
pudy a kanalizace.

ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi (pii 20 °C): pevna latka — krystalicka
Molekulova hmotnost: 58,44 g/mol
Barva: bezbarva /bila
Zapach (vin¢): zadny
Hodnota pH (pii 20 °C): 6 — 9 pro vodny roztok 50 g/l Teplota
(rozmezi teplot) tani (°C): 801
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): 1461
Teplota tuhnuti (°C): nevztahuje se
Bod vzplanuti (°C):  nevztahuje se
Hoflavost: nehoflavy
Samozapalnost: neni
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): nevztahuje se
dolni mez (% obj.): nevztahuje se
Oxidacni vlastnosti: nema Teplota
rozkladu: > 804°C
Tenze par (pti 20°C): 0 mbar
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Hustota (pii 20°C):  2,1615 g/cm? Kinematické
viskozita: nevztahuje se
Dynamicka viskozita: nevztahuje se
Sypna hmotnost: (kamenna sil — 1050-1250 kg/m?; vakuova stil — 1100-1300 kg/m?) Rozpustnost
(pti 20°C):
-vevodé 35,9 g/ 100 ml vody
- vtucich nevztahuje se
(veetné specifikace oleje): nevztahuje se
Rozdé€lovaci koeficient n-oktanol/voda: nevztahuje se
Charakteristika castic:
Velikost ¢astic: 1,293 mm (D50, CIPAC MT 59,1)
Rozdéleni velikosti: nevztahuje se
Tvar a pomér os: nevztahuje se
Agregacni a aglomeracni stav: nevztahuje se
Specificky povrch: nevztahuje se
Prasnost: nevztahuje se
9.2 Dalsi informace:
9.2.1 Informace tykajici se tiid fyzikalni nebezpecnosti: tdaje nejsou k dispozici
9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpec¢nosti:
Obsah tékavych organickych slouc¢enin: nevztahuje se (jedna se o anorganickou latku)
Minimalni zapalna energie: nevztahuje se
Jiné vlastnosti: hygroskopicka latka Chut’
slana
Mikrobiologicka Cistota: Produkt nesmi obsahovat pathogenni ani podminéné¢ pathogenni mikroorganismy.
Celkovy pocet aerobnich mezofilnich mikroorganismii max. 10%/g
Interpretace vysledku: Vysledky se povazuji za jesté vyhovujici pfi zjisténi
mnoZzstvi mikroorganismii max. 5x10%/g.
Produkt neobsahuje zadné pomocné latky, alergeny, konzervac¢ni latky, barviva atd.
Cosmetic Product Test Guidelines for Assessment of Human Skin Compatibility, Colipa, Bruxelles 1997 —
za podminek testu nebyla u pokusnych osob zaznamenana reakce ve smyslu
erytému, edému ani Supinaténi (15 osob, 5% vodny roztok)

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita:
Za béznych podminek pouziti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita: Za normalnich podminek (20°C,
101,3kPa) je vyrobek stabilni.
Vyhnéte se témto podminkam: vlhkost, protoze vyrobek je hygroskopicky

10.3 Moznost nebezpeénych reakci: Za béznych podminek nejsou znamé zadné nebezpeéné reakce. Reaguje
s kyselinami za vzniku kyseliny chlorovodikové. V ptipad¢ kontaktu s oxida¢nimi ¢inidly se uvoliuje
plynny chlér. Reaguje s alkalickymi kovy.

104 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit:

Za normalnich podminek (20°C, 101,3 kPa) je vyrobek stabilni. (dalsi viz sekce €. 7)
Vyhnéte se témto podminkam: vlhkost

10.5 Neslucditelné materialy:

Skladujte z dosahu: potravin a napoji, krmiv, kyselin, oxidacnich ¢inidel a alkalickych kovt
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Nejsou zndmy zadné nebezpecné rozkladné produkty, pokud se dodrzuji pokyny pro manipulaci a
skladovani.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008:

Akutni toxicita

Akutni toxicita oraln¢ — neni klasifikovana
Akutni toxicita podkozné — neni klasifikovana
Akutni toxicita inhala¢né — neni klasifikovana
- LDs oralng, potkan (mg.kg™!): >3980 (experimentilni hodnota, 20% vodny roztok)
- LCso, inhala¢né, potkan (mg.kg™"): >42 mg/l vzduchu (1 hodina, potkan - samec, experimentéalni
hodnota, 20% vodny roztok, inhalace ve formé aerosolu)
- LDso, podkozng, kralik (mg.kg™'): >10000 (experimentalni hodnota)

Ziravost / drazdivost pro kiizi:

Na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
pH: 6 —9 (50 g/1, 20°C, DIN 38404-5)

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci:
Na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
pH: 6 —9 (50 g/1, 20°C, DIN 38404-5)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuZe:

Na zakladé dostupnych udajii nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci. Karcinogenita:
Na zakladé dostupnych daji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita v zarodeénych buiikach:

Na zakladé dostupnych udajii nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci. Toxicita

pro reprodukci:

Na zakladé dostupnych daji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Na zékladé dostupnych tidaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
Nebezpedi pti vdechnuti:

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti:
11.2.1  Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
udaje nejsou k dispozici
11.2.2  Dalsi informace
Prakticky netoxicka pfi poziti (LDso oralné, potkan >2000 mg/kg). Nedrazdi pokozku, netoxicka v
kontaktu s pokozkou (LDso pokozka >5000 mg/kg). Mirné¢ Skodliva pfi inhalaci. Nedrazdi oci.

Inhalace: podrazdéni dychaciho Gstroji
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Pii poziti: pozitim vét§tho mnozstvi (n¢kolika gramil) soli mohou vzniknout zazivaci potize Pti
vniknuti do oéi: Vyrobek mtize u citlivych jedinct zptsobit drazdéni.

Pii styku s pokozkou: pfi dlouhodobém kontaktu mtze dojit u citlivych jedincid k podrazdéni pokozky

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

12.2

12.3
12.4

12.5

12.6
12.7

Toxicita

Ekologie — v§eobecné: Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro zivotni prostfedi v souladu s
pozadavky natizeni (EU) ¢. 1272/2008, v platném znéni.

Ekologie — vzduch: Produkt neni uveden na seznamu latek, které prispivaji ke sklenikovému efektu.
Produkt neni uveden na seznamu fluorovanych sklenikovych plynti (nafizeni (EU) €. 517/2014). Neni
klasifikovan jako nebezpecny pro ozonovou vrstvu (natizeni (EU) ¢. 1005/2009). Ekologie — voda:
Produkt neni Skodlivy pro koryse (Daphnia), ryby a fasy. Nebezpecny pro vodni prostiedi —
kratkodobé (akutni): neni klasifikovano Nebezpeény pro vodni prostiedi — dlouhodobé (chronicky):
neni klasifikovano Produkt neni rychle odbouratelny.

Akutni toxicita pro vodni organismy -
ECio 577 mg/l (Bacteriae)
- ECs¢/24 hod 6175 mg/l (Daphnia magna)
- ECso/48 hod 4135 mg/l (Daphnia magna)
- LCs¢/96 hod 5840 mg/l (Lepomis macrochirus) - LOEC (chronicka; 21 dni) 441 mg/l (Daphnia
pulex)
- NOEC (chronicka; 7 dni) 4000 mg/l (Pimephales promelas)
- NOEC (chronicka; 21 dni) 314 mg/l (Daphnia pulex)

Perzistence a rozloZitelnost: anorganicka latka, netyka se

Perzistence a rozlozitelnost: anorganicka latka, netyka se

Chemicka spotieba kysliku (COD): anorganicka latka, netyka se

Teoreticka spotieba kysliku: anorganicka latka, netyka se

Bioakumula¢ni potencial: neni bioakumulaéni

Mobilita v pidé: udaje o testech vyrobku mobility v piidé nejsou k dispozici

Povrchové napéti: 73,03 mN/m (23°C, 14,5 g/l

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Vyrobek nesplituje kritéria pro zatfazeni mezi latky PBT nebo vPvB,
Neni uveden v ptiloze XIII natizeni REACH.

Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému: udaje nejsou k dispozici

Jiné neptiznivé Gdinky: Zadné uéinky nejsou znamy

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady:

a) Vhodné metody pro odstranovani latky nebo pripravku a znecisténého obalu:

Odpad sesbirejte do peclivé oznacenych uzavienych nadob. Minimalizujte prasSnost. Prach rozptylit
postiikem vody. Predat k likvidaci opravnéné organizaci. Mensi mnozstvi Ize odstranit rozfedénim
velkym mnozstvim vody. Pti likvidaci zbytkd produktu a jeho obalti je nutno postupovat v souladu se
zakonem o odpadech v platném znéni. Jestlize se produkt a jeho obal stanou odpadem, musi kone¢ny
uzivatel pridélit odpovidajici kod odpadu podle Katalogu odpadi. Zattidéni podle Katalogu odpadt je
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mozno provadét na zéklade vlastnosti odpadu v dobé jeho vzniku. Pouzité obaly (kontejnery) pred
opétovnym pouzitim vycistéte.

b) Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady: nejsou stanoveny
¢) Zamezeni odstranéni odpadt prostfednictvim kanalizace:  Proved’te opatfeni, aby latka nemohla
uniknout do kanalizace.
d) Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro doporucené nakladani s odpady:
Kontakt s o¢ima zpiisobuje podrazdéni.

e) Evropsky katalog odpadii - kod odpadu: 060314 Pevné soli a roztoky neuvedené pod Cisly 06 03 11 a
060313

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU
V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1
14.2

UN ¢islo nebo ID ¢islo: neaplikovatelné

Oficidlni (OSN) pojmenovani pro prepravu: Nejedna se o nebezpecné zbozi ve smyslu dopravnich

predpist.

14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu: neaplikovatelné

Obalova skupina: neaplikovatelné

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: ne

Zv1astni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: neaplikovatelné

Silni¢ni, namoini, letecka, vnitrozemska vodni a zelezni¢ni: neaplikovatelné

Namoini hromadna pFeprava podle nastroju IMO: neaplikovatelné

K dispozici nejsou zadné dopliujici informace

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési:

- Zékon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zmén¢ nekterych zakont
(chemicky zakon), v platném znéni

- Provadéci ptredpisy k zakonu ¢. 350/2011 Sb. v platném znéni

- Zakon €. 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobkl, v platném znéni

- Zékon €. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni - Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané
vetejného zdravi (dil 8, odst. 6), 8), 10) a §44a) v platném znéni

- Nafizeni ES 1907/2006 (REACH), v platném znéni

- Naftizeni ES 1272/2008 (CLP), v platném znéni

- Nafizeni ES 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek, v platném znéni

- Smérnice ES 18/2012 o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek, v
platném znéni — pfiloha €. 1 Jmenny seznam nebezpecnych latek — Latka neni v seznamu uvedena

- Nafizeni ES 1021/2019 o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach, v platném znéni — vyrobek
nepodléha tomuto predpisu

- Naftizeni ES 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, v platném znéni — vyrobek
nepodléha tomuto predpisu

- Nafizeni ES 1148/2019 o uvadéni prekurzor vybusnin na trh a o jejich pouzivani, v platném znéni —
vyrobek nepodléhd tomuto predpisu

- Zékonik prace v platném znéni
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Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel
biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro
vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Nartizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon o vodach, v platném znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpeénosti. Pro tuto latku neni zapotiebi posouzeni
chemické bezpecnosti.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

Zdroje nejdilezitéjsich tidaji pii sestavovani bezpecnostniho listu: bezpecnostni list vyrobce, EU. Tyto

informace vychdazeji z nasich souéasnych znalosti a jsou uréeny k popisu vyrobku pouze zdravotnich
bezpecnostnich a ekologickych pozadavki. Tyto informace by proto nemély byt povazovany za
zéaruku jakékoliv specifické vlastnosti vyrobku.




