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EEDINITROL® AUTO-COLOR

TECHNICKY LIST
DINITROL 7450

Cisti¢ brzd, spojky a dalsich dildi
Charakteristika:

Cisti¢ brzd DINITROL 7450 je silné pisobici ¢istici a odmastovaci prostfedek na bazi specialni
stabilni smési rznych rozpoustédel.

Silna Cistici schopnost, dobré odmastovaci vlastnosti a vyvazené schnuti Cini tento vyrobek
velmi hospodarnym. Cisti¢ brzd DINITROL 7450 uschne bez jakychkoliv zbytkdi.

Oblast pouziti:

Cisti¢ brzd DINITROL 7450 je Cistici prostfedek k odstranéni olejd, tuk(, vosku, necistoty
z napf. brzdovych a spojkovych kotouc, karburator(i, primyslovych fetézl a retéz(
motocykl(, ocelovych tycovych soustroji, kulickovych loZisek atd.

Aplikace:

Dily urcené k vycisténi se nastfikaji pfimo Cisticem brzd DINITROL 7450. Necistota, ktera se
bezprostfedné uvolni, odtece. Kratké nové nastrikani staci, aby se odstranily posledni stopy
oleje. U silné inkrustovanych necistot se musi postup eventualné opakovat.

Pozor: Na urcitych umélych hmotdch muze Cisti¢ brzd DINITROL 7450 zpUsobit Skody. Je
proto potfeba na plose, ktera lezi mimo viditelnost, nejprve vyzkouset, zda uméla hmota je
odolna.

Cisti¢ brzd DINITROL 7450 by se nemél pouZivat v uzavienych, nevétranych mistnostech.
Eventualni styk s pokozkou neni skodlivy, mélo by se mu ale zamezit pouzivanim ochrannych
rukavic. Doporucuje se také pouzivani ochrannych bryli.

TECHNICKA DATA:

Vlastnost Hodnota

Barva Bezbarvy

Hustota 0,764 g/ml

Zapach Po benzinu — lehce stiplavy
Bod vzplanuti < -18°C, ucinna latka
Pohonny plyn Propan/butan

Skladovani Cca 24 mésicu

Baleni:

15063 spray 500ml

Bezpecénostni pokyny jsou uvedeny v bezpecnostnim listu nebo na etiketé obalu.
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