BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: 31. 8.2026 /1.0
Nazev vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC
INTERIOR REFILL VANILLA “AROLA”

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC INTERIOR REFILL VANILLA
“AROLA”
Dalsi nazvy: Neni relevantni
Registraéni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
Kéd vyrobku: 5900785974105
UFI: 7AT0-80F0-COOM-Y2M2
1.2. Prislu$na urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti: Osvézovac vzduchu.
Urceno pro spotiebitelské pouziti.
Nedoporucend pouziti: Vsechny zptsoby pouZiti, které nejsou vyslovné uvedené na etikete.

1.3. Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel: VENTO BOHEMIA spol. s r.o.

Adresa: Cerna cesta 919, 735 35 Horni Sucha, Ceska republika
Identifikaéni Cislo: 25825348

Telefon: +420 596 425 593

E-mail odborné zpisobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu: ventobohemia@ventobohemia.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko

Klinika pracovniho 1ékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, CZ
+420 224 919 293; 224 915 402 (nepietrZita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229

Skin Sens. 1; H317

Eye Irrit. 2; H319

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

wewr

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mtize roztrhnout.
Mize vyvolat alergickou kozni reakci. Zpisobuje vazné podrazdéni o¢i.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC INTERIOR REFILL VANILLA “AROLA”
Nebezpecné latky: HELIOTROPINE, DIACETYL
Vystrazny symbol
nebezpecnosti:
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: | H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H229 Nédoba je pod tlakem: pii zahfivani se mtze roztrhnout.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: 31. 8.2026 /1.0
Nazev vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC
INTERIOR REFILL VANILLA “AROLA”

Pokyny pro bezpecné zachazeni: | P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody.
P333 + P313 Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékafskou
pomoc/oSetieni.

P210 Chrante pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a
jinymi zdroji zapaleni. Zakaz kouieni.

P211 Nesttikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/ par/aerosolt.

P410 + P412 Chraiite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté
presahujici 50 °C.

P501 Odstraite obsah/obal odevzdanim do tfidéného komunalniho odpadu
v souladu s mistnimi pfedpisy.

Dopliyjici informace na Stitku: -

2.3. DalSi nebezpe¢nost

Smés neobsahuje latky identifikované jako PBT nebo vPvB podle piilohy XIII natizeni REACH.

Smeés neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu sestaveném podle ¢l. 59 odst. 1 (latky SVHC).

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém podle ¢l. 57 pism. f) nafizeni REACH nebo
natizeni Komise (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci > 0,1 %.

Aerosolovy vyrobek je extrémné hotlavy, jeho pary mohou pii kontaktu se vzduchem vytvofit vybusnou smés,
jsou t€z8i nez vzduch. V pfipadé pozéru se mohou vznitit, i kdyz jsou pomérné daleko od mista Uniku.
Ke vzniceni vyrobku dochazi zahtatim, kontaktem s plameny nebo jiskrami.

Tlakova nadoba: chranit pfed slune¢nim zafenim a nevystavovat teplotam ptesahujicim 50 °C. Nepropichovat
ani nespalovat nadobu ani po pouziti. Uchovavat mimo dosah zdroju zapaleni — nekoufit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkich

3.1. Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2. Smési
Smés nize uvedenych latek a ptimeési.

Nebezpecné latky a latky, pro které existuji expozicni limity SpoleCenstvi na pracovisti:

Identifikator vyrobku Koncenirace Inc}exové Cislo Klasifikace podle natizeni
Néazev INCI (% hm.) Cislo CAS (ES) ¢. 1272/2008
(¢. REACH) o ES/List ¢islo ATE, SCL, M-faktor
Butan 40 — <70 6011 (_)%(_)g;(_)g 0 Flam. Gas 1; H220
(01-2119474691-32-XXXX) 203-448-7 Press. Gas; H280
Propan 15 _ <45 60171)_(;?;;—_%0-5 Flam. Gas 1; H220
(01-2119486944-21-XXXX) 200-827-9 Press. Gas; H280
Vanilin -
VANILLIN 9-<15 121-33-5 Eye Irrit. 2; H319
(01-2119516040-60-XXXX) 204-465-2
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd -
ETHYL VANILLIN 9-<15 121-32-4 Eye Irrit. 2; H319
(01-2119958961-24-XXXX) 204-464-7
Piperonal ) .

2,5-<9 120-57-0 Skin Sens. 1B; H317
HELIOTROPINE 204-409-7
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: 31. 8.2026 /1.0
Nazev vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC
INTERIOR REFILL VANILLA “AROLA”

Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 4; H302
- Acute Tox. 3; H331
<1 431-03-8 Skin Irrit. 2; H315
207-069-8 Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
STOT RE 2; H373

Butandion
DIACETYL

Uvedena klasifikace odpovida 100 % koncentraci latky.
Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vdechnuti: Zranéného premistit do dobfe vétrané mistnosti. Zajistit mu klid a teplo. Vyhledat
Iékatskou pomoc.

Styk s kizi: Sundat kontaminovany odév. Zasazenou pokozku omyt velkym mnozstvim vody.
Vyhledat 1ékatské osetfeni.

Styk s okem: Vyplachovat Siroce oteviené o¢i proudem tekouci vlazné vody alespon 10 — 15

minut s doSiroka otevienymi vicky, vyhnéte se silnému proudu vody, ktery muize
zpusobit poranéni rohovky. Nepouzivat zadné léky pred vyhledanim I1ékatské
pomoci. Vyjmout kontaktni ¢oc¢ky pti vyplachovani. Vyhledat 1ékaiskou pomoc.
Poziti: Vyplachnout tsta velkym mnozstvim vody. Vyhledat 1ékairskou pomoc.

4.2. Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Vdechnuti: Podrazdéni dychacich cest, ospalost.

Styk s kuzi: Mize zpusobit omrzliny a alergickou reakci.
Styk s okem: Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Poziti: Mize zpusobit nevolnost, zvraceni.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Poznamky pro 1ékare: 1é¢it podle symptomil.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poziru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: Vodni sprcha, oxid uhlidity, hasici prasek, péna.
Nevhodna hasiva: Plny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Aecrosolovy produkt je extrémné hoflavy, jehoz pary mohou pfi kontaktu se vzduchem vytvorit vybusnou smes,
jsou t€z8i nez vzduch. V pfipadé pozaru se mohou vznitit, i kdyZ jsou pomérné¢ daleko od mista Gniku.
Ke vzniceni vyrobku dochazi zahtatim, kontaktem s plameny nebo jiskrami. Aerosol muze explodovat
v dasledku vnitiniho narastu tlaku pfi vystaveni teploté ptesahujici 50 °C.

Nebezpecné produkty hoteni: oxidy uhliku, toxicky plyn a kouf.

5.3. Pokyny pro hasice
Pouzit kompletni nehoflavy ochranny odév a samostatny dychaci pfistroj (SCBA) s celoobli¢ejovou maskou
pracujici v rezimu pietlaku. Pouzivat vodni postiik k ochlazovani nddob vystavenych ohni.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tiniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Odstranit veskeré zdroje zapaleni z nebezpecné oblasti. Zakaz koufeni. Izolovat uniky za ptedpokladu, Ze
pro osoby provadéjici tento ukol nehrozi zadné riziko. Evakuovat oblast. Zamezit kontaktu s kizi a ocima.
Nevdechovat aerosoly. Pouzivat ochranné rukavice a odév. Nosit vhodné ochranné bryle. Ridit se také pokyny
uvedenymi v oddilu 7 a 8.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: 31. 8.2026 /1.0
Nazev vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC
INTERIOR REFILL VANILLA “AROLA”

Pro pracovniky zasahujici v ptipadé nouze
Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima. Pouzivat ochranné rukavice proti chemikaliim (nitrilovy kaucuk) a obleky.
Pouzivat vhodné ochranné bryle.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiredi
Zabranit uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a pady. V ptipadé vazného iniku do vodniho
prostiedi informovat piislusné organy.

6.3. Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi
Rozlity produkt pohlcovat nehoflavym inertnim materidlem (pisek, kiemelina) a znecistény material ulozit
do oznacenych nadob, tésné uzaviit a odstranit podle oddilu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Ridte se rovnéz ustanovenimi oddild 7 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro ochranu pted pozarem

Chranit pied slune¢nim zéafenim a nevystavovat teplotdm nad 50 °C. Uchovavat mimo dosah zdroji zapaleni.
Provést preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny. Pary mohou tvofit hotlavé smési, které mohou
explodovat.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8). Zajistit dostatecné vétrani. Nevdechujte pary/aerosoly.
Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima. Po skonceni préce si dikladné omyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem a pouzit
krém na ruce. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Zamezeni uniku do zivotniho prostiedi
Aecrosolové nadoby nefezat, nesvaret nebo nepropichovat, hrozi nebezpeci vybuchu. Poskozené obaly

mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze ucinit bez rizika. Zabranit inikim tekutin z poskozené nadoby
do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsdknuti do pudy. Pfi tniku postupovat podle
oddilu 6.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v tésné uzavienych originalnich nddobach ve svislé poloze na chladném a dobfe vétraném miste.
Chranit pred slune¢nim zafenim a nevystavovat teplotam nad 50 °C. Uchovavat mimo dosah tepla, horkych
povrcht, jisker, otevieného plamene nebo jinych zdrojii zapaleni. Zakaz koufeni. Uchovavat oddélené od
potravin, napoju a krmiv. Uchovavat mimo dosah silnych oxidacnich ¢inidel, chloru a kysliku.

Minimalni teplota 15 °C.

Maximalni teplota: 25 °C.

7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prosti-edky

8.1. Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

Latka CAS PEL =1 PEL } NPK-P | NPR-P | 5 o amky
mg/m ppm mg/m ppm
Butandion 431-03-8 0,07 0,02 0,36 0,1 -

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU,
2017/164/EU, 2019/1831/EU, ve znéni pozdéjsSich predpisi

CAS Nazev litky 8 hodin Kritki doba Poznimka
mg/m ppm mg/m ppm
431-03-8 Diacetyl; Butanedion 0,07 0,02 0,36 0,1 -
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: 31. 8.2026 /1.0
Nazev vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC
INTERIOR REFILL VANILLA “AROLA”

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testd ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: — nejsou uvedeny

8.2. Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostate¢né vétrani.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiredkii

Natizeni vlady CR & 390/2021 Sb. a natizeni (EU) & 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostiedky musi byt
v souladu s témito nafizenimi.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné prostfedky. Zamezit kontaktu s kuzi
a ofima. Nejist, nepit a nekoufit pfi pouzivani. Znecistény, potfisnény odév vysvléct. Znecistény odeév pred
opétovnym pouzitim vyprat. Pfed piestavkou a po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou,
pfipadn¢ se vysprchovat. Po praci pouzit oSetfujici vyrobky pro ochranu pokozky.

Ochrana o¢i a obliceje: Béhem bézného provozu na pracovisti nevyzaduje. Pouzit ochranné bryle, pokud
se objevi vypary produktu.
Ochrana kiize: Ochrana rukou:

Béhem bézného provozu na pracovisti nevyzaduje. V piipad¢ delsiho kontaktu
s vyrobkem pouzit ochranné rukavice proti chemikaliim (nitrilovy kaucuk).
Jina ochrana:
Bézny pracovni odév. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyt vodou.
Protiskluzova pracovni obuv.

Ochrana dychacich cest: ~ Neni pozadovana pii béZném provozu na pracovisti.
Pokud vzniknou vypary, pouzivejte ochranu dychacich cest s filtrem AX.

Tepelné nebezpeci: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zékon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist.
Zabranit pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Aerosol

Barva Bezbarva az bila, zluta

Zapach Charakteristicky.

Bod tani/bod tuhnuti Nelze pouzit

Bod varu nebo pocatecni bod varu Pro produkt nestanoveno;

a rozmezi bodu varu -40 °C az 0,0 °C pro smés n-butan/propan
Hoflavost Extrémn¢ hotlavy aerosol

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno pro produkt; 11,2 % pro smés n-butan/propan
Nestanoveno pro produkt; 1,5 % pro smés n-butan/propan

Bod vzplanuti Nestanoveno pro smés; -80 °C pro smes n-butan/propan
Teplota samovzniceni Pro produkt nestanoveno;
365 — 470 °C pro smés n-butanu/propanu
Teplota rozkladu Neni aplikovéno
pH Neni aplikovéno
Kinematické viskozita Neni aplikovéno
Rozpustnost Nestanoveno
Rozd¢€lovaci koeficient n-oktanol/voda Neni aplikovéano
(logaritmicka hodnota)
Tlak pary Nestanoveno pro smes; 210 kPa — 900 kPa (20 °C) pro smeés

n-butan/propan
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: 31. 8.2026 /1.0

Nézev vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC
INTERIOR REFILL VANILLA “AROLA”
Hustota a/nebo relativni hustota Nestanoveno pro smés; 0,5 — 0,6 g/cm? (20 °C) pro smés
n-butan/propan
Relativni hustota pary Nestanoveno
Charakteristiky ¢astic Neni aplikovano

9.2. Dalsi informace
Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
Dalsi informace nejsou k dispozici.

Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nebezpeci reaktivity smési nebylo testovano.

10.2. Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakei
Pary mohou pfi kontaktu se vzduchem vytvaret vybusnou smés.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit
Chranit pred slune¢nim zatfenim a teplotami nad 50 °C. Chranit pted zdroji tepla a ohném.

10.5. Neslucitelné materialy
Oxidacni ¢inidla, chlor, kyslik.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Oxidy uhliku, toxicky plyn a kouf.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje o mozném uéinku smési vychazeji ze znalosti Géinki jednotlivych slozek.
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Butan

LCsp inhalacni 658 mg/l, 4 hod. (potkan)

LCsp inhalacni 658 mg/l, 2 hod. (mys)

Propan

LCsp inhalacni 658 mg/l, 4 hod. (potkan)

LCso inhalaéni 658 mg/l, 2 hod. (mys)

ECsp inhalac¢ni 510 mg/l, 10 min. (potkan)

Ziravost/drazdivost pro kiizi
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Butan a Propan: Mtzou zpuisobit omrzliny.

Vézné poskozeni oci/podrdzdéni oci
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Butan a Propan: Miizou zpisobit omrzliny.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize
Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: 31. 8.2026 /1.0
Nazev vyrobku: AIR FRESHENER MAGIC
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Mutagenita v zarodecnych bunkach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpeénost pti vdechnuti
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Produkt je smés v aerosolové nadobé.

Cesty expozice

Smés nebyla testovana — nejsou k dispozici zadné tidaje.

Cesty expozice pro smeés propan/butan:

Vdechnutim: muze zpusobit kaSel; para muze plsobit jako narkotikum; vysokd koncentrace ve vzduchu
miZze zpusobit ztratu védomi.

Kontaktem s kiizi: mtze zplsobit omrzliny.

Zasazenim o¢i: muze zpusobit omrzliny.

Pozitim: nevolnost, zvraceni.

11.2. Informace o dal$i nebezpec¢nosti

Vlastnosti vyvoladvajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo
natizeni Komise (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci > 0,1 %.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti uc¢inkt jednotlivych slozek.

12.1. Toxicita

Produkt neni povazovan za nebezpecny pro zivotni prostiedi.
- LCs0,96 hod., ryby: 6 mg/l (butan)

13 mg/1 (propan)

12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Produkt nebyl testovan.
Butan, Propan: Snadno biologicky odbouratelny — produkt je plyn.

12.3. Bioakumula¢ni potencial
Produkt nebyl testovan.
Butan, Propan: log Pow = 2,89; nizky potencial

12.4. Mobilita v padé
Produkt nebyl testovan.
Butan, Propan: Neabsorbuje se v pudé.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt nebyl testovan.
Butan, Propan: Nespliuje kritéria pro PBT a vPvB.
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12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo
natizeni Komise (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci > 0,1 %.

12.7. Jiné nepriznivé ucinky
Zabranit tniku do vodnich toku nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Vhodny zpiisob odstraiiovani odpadti — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikéni

Nesmi se odstraiiovat spoleéné s komunalnimi odpady. Aerosolova nadoba muze explodovat pii teplot¢ nad
50 °C, pokud obsahuje malé mnozstvi zbytkd plynu. Odstranéni aerosolovych nadob s kapalnym a plynnym
produktem uvnitf prob¢hne jejim fizenym vypousténim v zafizeni k tomu uréeném, tedy v takovém subjektu,
ktery ma na zaklad¢ uzitych technologii a technickych zafizeni povolenou tuto ¢innost podle schvalené¢ho
provozniho fadu (opravnéna osoba).

Prazdné obaly budou nasledné odstranény podle kat. ¢. 15 01 10. Prazdné nadoby mohou byt skladkovany i
s vyplni, rozfezany a recyklovany (musi tak byt uc¢inéno v souladu s provoznim fadem opravnéné osoby) nebo
spalovany (opét jen v zafizenich tomu uréenych).

Katalogova ¢isla druht odpadti zafazuje ptivodce odpadu na zékladé pouziti vyrobku.
Doporuceny kéd odpadu:
Prézdné nadoby obsahujici zbytky nebezpecnych latek:

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami kontaminované
Prézdné nadoby bez nebezpecnych zbytk:

15 01 04 Kovové obaly
Pfipadné sorbenty pouzité pii unicich z nadob: 15 02 02* Absorp¢ni Cinidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel pfidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky €. 8/2021 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd¢jsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
Acrosoly, které nejsou toxické a jejichz objem nepfesahuje 50 ml, se nepovazuji za nebezpeéné — zvlastni
ustanoveni 190 piedpisu ADR.
14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo UN 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro ADR/RID:
prepravu AEROSOLY
IMDG, IATA:
AEROSOLS
14.3. TFida/t¥idy nebezpecnosti pro 2; 5F (ADR)
pi‘epravu 2.1 (IMDG, IATA)
14.4. Obalova skupina -
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi Ne
14&6. Zv1astni bezpe¢nostni opatieni pro Neni znamo
uZivatele
14!.7. N.z':mof'ni hromadna pieprava podle Neni znamo
nastrojiu IMO
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Dopliujici informace:

Silni¢ni pieprava — ADR

Klasifikac¢ni kod 5F
Zvlastni ustanoveni 190
Omezena mnozstvi 1L
Koéd omezeni pro tunely D

Zépis v prepravnim dokladu:

Zadny — baleno v rezimu omezené mnozstvi
Namoini pieprava — IMDG

EMS (pohotovostni plan) F-D, S-U
Latka znecistujici mote ne

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle prilohy XVII nafizeni REACH: polozka 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV natizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havarii): kategorie P3a.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), ve znéni pozd¢jsSich predpist

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), ve znéni pozdgjsich piedpist

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, ve znéni pozdé&jsich predpist, véetné
provadécich predpisi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisti

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpish

Nafizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci
Natizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni
pozdéjsich predpisii

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpec¢nostniho listu vyrobce: 2. 1. 2026 / 6.0
Historie revizi:
Verze | Datum Zmény
1.0 31.8.2026 Prvni vydani podle natfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vvvvv
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PEL  ptipustny expozi¢ni limit chemickeé latky v pracovnim prostiedi

LDsy  hodnota oznacuje davku, kterd zpisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCsy  hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso  koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvirat k u¢innému piisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimoiadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym t¢inkiim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym
ucinklim)

SCL Specificky koncentra¢ni limit

ATE  Odhad akutni toxicity

M-faktor Multiplika¢ni faktor

ADR  Evropska dohoda o mezinarodni piepravé nebezpecného zbozi cestnou dopravou

ADN  Evropska dohoda o mezinarodni piepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci

IMDG Mezinarodni piedpis o piepravé nebezpecného zbozi po mofti

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct (International Air Transport Association)

IMO  Mezinarodni namoini organizace (Mezindrodni ndmoini organizace)

UN Identifikaéni Cislo nebezpecnosti

Tiida nebezpecnosti

Kéd tFidy a kategorie nebezpecnosti

Vybusnina Unst. Expl.
Expl. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6
Hoftlavé plyny Flam. Gas 1A, 1B, 2
Pyr. Gas
Chem. Unst. Gas A, B
Aerosol Aerosol 1,2, 3
Oxidujici plyn Ox. Gas 1
Plyny pod tlakem Press. Gas
Horlavé kapalina Flam. Liq. 1,2, 3
Hoflava tuha latka Flam. Sol. 1, 2
Samovolné reagujici latka nebo smes Self-react. A, B, CD, EF, G
Samozépalné kapalina Pyr. Lig. 1
Samozépalnd tuh latka Pyr. Sol. 1

Samozahtivajici se latka nebo smés

Self-heat. 1, 2

Latka nebo smés, ktera pii styku s vodou uvoliuje
hotlavé plyny

Water-react. 1, 2, 3

Oxidujici kapalina Ox.Liq. 1,2,3

Oxidujici tuha latka Ox.Sol. 1,2,3

Organicky peroxid Org. Perox. A, B, CD, EF, G
Latka nebo smés korozivni pro kovy Met. Corr. 1

Znecitlivélé vybusniny

Desen. Expl. 1,2, 3,4

Akutni toxicita

Acute Tox. 1,2,3,4

Ziravost pro kazi

Skin Corr. 1, 1A, 1B, 1C

Dréazdivost pro kuzi Skin Irrit. 2
Vazné poskozeni oci Eye Dam. 1
Podrazdéni oéi Eye Irrit. 2

Senzibilizace dychacich cest
Senzibilizace ktize

Resp. Sens. 1, 1A, 1B
Skin Sens. 1, 1A, 1B

Mutagenita v zarode¢nych bunkach Muta. 1A, 1B, 2

Karcinogenita Carc. 1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci Repr. 1A, 1B, 2
Lact.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova STOTSE 1, 2,3

expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana STOTRE 1, 2

expozice

Nebezpecnd pii vdechnuti Asp. Tox. 1
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Endokrinni disruptor pro lidské zdravi EDHHI1,2

Nebezpecny pro vodni prostredi Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1,2, 3,4

Endokrinni disruptor pro Zivotni prostiedi EDENV 1,2

Perzistentni, bioakumulativni a toxicky PBT

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni vPvB

Perzistentni, mobilni a toxicky PMT

Vysoce perzistentni a vysoce mobilni vPvM

Nebezpecna pro ozonovou vrstvu Ozone 1

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a aktualnich pravnich predpist.

Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem. U registrovanych
latek byly pouzity informace zvefejnéné na strankach agentury ECHA.

Metody hodnoceni pouzité pti klasifikaci smési
Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zaklad¢ ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) €. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakem: pii zahfivani se miZze roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mtze vybuchnout.
H302 Zdravi skodlivy pti poziti.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakeci.

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zptsobuje vazné podrazdeéni oci.

H331 Toxicky pii vdechovani.

H373 Muze zptsobit poskozeni organt pti prodlouzené nebo opakované expozici.

Pokyny pro skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti urcuje Zakonik prace zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potiebném rozsahu seznameni s G¢inky
téchto latek, se zplsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi
postupy pro likvidaci havarii, s pfepravou.

Kazdy zamé&stnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pfistup k informacim z bezpec¢nostniho listu vS§em zaméstnanctim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho U¢inkim, a rovnéz zéstupciim téchto pracovniki.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecénostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrané Zivotniho
prostiedi. Uvedené tidaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi piedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou CHEMELEONI s.r.o. (chemeleoni@chemeleoni.cz) je odbornym
kvalifikovanym materialem podle platnych pravnich pfedpist. Jakékoliv tipravy bez souhlasu odborné zpisobilé
osoby jsou zakazany.
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